
                                                                    

TECBULL® "Best Practice Handleiding" 

Montage van de TECBULL® Kleefring: 

Stap 1: 
Controleer eerst de aard van het beoogde montageoppervlak. 
Ongeschikte montageoppervlakken voor TECBULL kleefringen zijn 
bijvoorbeeld: 
Structuurpleister, structuurbehang, beton-/stenen muren, alle ruwe, 
absorberende, poreuze en oneffen oppervlakken. 
Geschikte tot zeer geschikte montageoppervlakken zijn: 
Glas, tegels, metaal, marmer, kunststof, plexiglas, glad hout, enz. – alle gladde, 
vlakke, niet-absorberende en gelakte oppervlakken. 

Stap 2: 
Reinig eerst het bevestigingsoppervlak van stof, vuil en vet om het maximale 
draagvermogen van de TECBULL kleefringen te bereiken. 
Laat het oppervlak goed drogen voordat je de TECBULL kleefring aanbrengt. 

Stap 3: 
Verwijder voorzichtig de beschermfolie van de TECBULL kleefring en druk deze 
gedurende minstens 1 minuut stevig tegen het montageoppervlak aan. 
Strijk daarbij met je vingers over het volledige kleefoppervlak om luchtbellen 
zoveel mogelijk te vermijden. 

Om de beste hechting te verkrijgen, laat je de TECBULL kleefringen 24 uur 
onbelast. 
De maximale belasting bedraagt: 
– bij verticaal gemonteerde ring: 1,5 kg 
– bij horizontaal gemonteerde ring: 1 kg 

Heb je problemen met onze producten? Neem dan gerust contact op met onze 
klantenservice: 
Servicenummer: 07123-30476-77 
Service-e-mail: support@tecbull.de 
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Let op vóór de montage! 
TECBULL kleefringen zijn zeer krachtig en kunnen – afhankelijk van het oppervlak 
– zeer moeilijk te verwijderen zijn. Beschadiging van de kleefring of het 
bevestigingsoppervlak bij niet-aanbevolen oppervlakken is niet uitgesloten. 

    Ga hier voorzichtig te werk! 

Demontage van de TECBULL® kleefringen: 

Controleer vóór het verwarmen van de kleefring of het bevestigingsoppervlak 
hittebestendig is, om schade door oververhitting te voorkomen! 

Verwarm daarna de kleefzijde van de ring met een föhn voorzichtig en 
gelijkmatig, ongeveer 2–3 minuten op max. 40–50 °C (meestal middelste stand 
föhn). 

Gebruik vervolgens een platte, stompe spatel of een kitmes om de kleeflaag 
voorzichtig los te maken van het oppervlak. 
Trek de kleefring langzaam maar krachtig los van het oppervlak. 
Eventuele lijmresten kun je met een glasreiniger of vergelijkbaar middel 
verwijderen. 

Algemene veiligheidsinstructies: 
Zelfklevende producten kunnen bij het verwijderen lijmresten achterlaten. 
Vanwege de sterke kleefkracht kan het gebeuren dat op ongeschikte 
oppervlakken (zoals losse verflagen, behang of andere poreuze materialen) 
delen van het oppervlak blijven kleven aan de lijmlaag! 
Gebruik van het product is altijd op eigen risico en niet geschikt voor kinderen! 

 

Fabrikant / Importeur / Verantwoordelijke persoon: 
TECBULL®, eigenaar: Joerg Schnitzler 
Obere Einsteinstr. 1/1 
72555 Metzingen 
https://www.tecbull.de 
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