
                          
Gebruiksaanwijzing: 
 
TECBULL® handdoekklemmen roestvrij staal     
    
Controleer eerst de staat van het beoogde montageoppervlak. 
 
Stap 1: 
Ongeschikte of slecht geschikte montageoppervlakken zijn bijv:   
Ruw pleisterwerk, structuurbehang, betonnen/stenen muren, alle ruwe, absorberende, 
poreuze en oneffen oppervlakken.  
Goede tot zeer geschikte montageoppervlakken zijn:   
Glas, tegels, metaal, marmer, plastic, plexiglas, glad hout, enz., alle gladde, egale, niet-
absorberende en geverfde oppervlakken. 
 
Stap 2: 
Verwijder eerst stof, vuil en vet van het montageoppervlak om een maximale hechting van het 
kleefoppervlak te verkrijgen. Laat het montageoppervlak goed drogen voordat u de TECBULL 
handdoekklemmen bevestigt. 
 
Stap 3: 
Verwijder voorzichtig de beschermlaag van de TECBULL kleefhaken en druk ze gedurende 
minstens 1 minuut stevig aan op het montageoppervlak. Laat de Towel Clamps 24 uur onbelast 
hangen voor de beste hechting. 
 
Belangrijke opmerkingen:  
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen die chloor bevatten om roestvrij staal te reinigen. Zout 
water en chloor kunnen ook roest veroorzaken op roestvrij staal! Houd er rekening mee dat de 
kleefoppervlakken erg kleverig zijn en erg moeilijk te verwijderen kunnen zijn, afhankelijk van 
het oppervlak. Dit kan ook schade veroorzaken aan behangpapier of slecht geschilderde, 
onstabiele oppervlakken. Houd hier rekening mee voor installatie. 
 
 
Fabrikant/importeur/verantwoordelijke persoon: 
TECBULL® eigenaar Joerg Schnitzler 
Obere Einsteinstr. 1/1 
72555 Metzingen 
www.tecbull.de 
 
Geldig voor de volgende producten met GTIN: 
 
4262355170647, 4262355170630 


