
 

     

Gebruiksaanwijzing: 
TECBULL® Zelfklevende Haken van Roestvrij Staal 

Stap 1: 
Controleer eerst de aard van het beoogde montageoppervlak. 

Goed tot zeer goed geschikte montageoppervlakken zijn: 
Gladde, vlakke en gelakte oppervlakken zoals glas, tegels, metaal, marmer, kunststof, 
plexiglas, glad hout, fineer, glad behang, enz. 

Stap 2: 
Reinig eerst het bevestigingsoppervlak van stof, vuil en vet om maximale kleefkracht van 
de plaklaag te garanderen. Gebruik hiervoor bij voorkeur alcohol, spiritus of 
terpentinevervanger. Reinig het oppervlak daarna nogmaals met heet water en 
afwasmiddel. Laat het bevestigingsoppervlak goed drogen voordat je de TECBULL 
zelfklevende haken aanbrengt. 

Stap 3: 
Verwijder voorzichtig de beschermfolie aan de achterkant van de TECBULL zelfklevende 
haken en druk deze gedurende minstens 30 seconden stevig op het 
bevestigingsoppervlak aan. 
Voor de beste hechting laat je de haken 24 uur onbelast hangen. 

Belangrijke aanwijzingen: 
Gebruik nooit chloorhoudende reinigingsmiddelen voor het reinigen van roestvrij staal. 
Zout water en chloor kunnen op de middellange termijn zelfs bij roestvrij staal corrosie 
veroorzaken. 

Fabrikant / Importeur / Verantwoordelijke persoon: 
TECBULL®, eigenaar: Joerg Schnitzler 
Obere Einsteinstr. 1/1 
72555 Metzingen 
www.tecbull.de 

Geldig voor de volgende producten met GTIN: 
4262355171736, 4262355171743, 4262355171712, 4262355171729 

https://www.tecbull.de/

